
Parametro Valore

Pressione di lavoro max 125 psi / 8,5 Bar

Temperatura di lavoro Min: 5°C / Max: 37°C

Flusso raccomandato 1,15 - 1,9 litri/minuto

Dimensioni unità di filtrazione Altezza: 32 cm larghezza base: 12,5 cm 

Peso unità di filtrazione (senza filtro) 0,69 kg 

Filettatura valvola deviatrice F22 

Filettatura di connessione con la
candela ceramica 1/4" bsp

Certificazioni e produzione
Filtro a candela conforme a DM
174/2004 e Reg. CE 1935/2004;
produzione in USA

Filtri a candela
compatibili (1/4" bsp)

Advanced ceramicae
EIVAP10CS3140C

Advanced ceramicae SI
EIVAP10CS314SC

Ultimate Ceramicae
EIVAP10CS4140C

Ultimate Ceramicae SI
EIVAP10CS414SC

Capacità di filtrazione 6 mesi o 2300 litri 6 mesi o 2300 litri 6 mesi o 2300 litri 6 mesi o 2300 litri

Eivavie® CTP
Unità di filtrazione acqua sopra lavello in
plastica alimentare
EIVAP10AA0140M

Eivavie® di La Casa di Terra s.r.l. | Via Ponte Romano, 228 | 11027 | Saint-Vincent (AO) | P.iva
00566560074 |Telefono: +39 0166 510137 | E-mail: info@eivavie.com | Web: www.eivavie.com

L'unità filtrante sopra lavello Eivavie® CTP è realizzata in plastica alimentare di alta qualità, garantendo sicurezza,
leggerezza e resistenza. Il sistema si collega facilmente al rubinetto esistente tramite una valvola deviatrice, permettendo
di selezionare tra acqua di rete non filtrata e acqua filtrata semplicemente spostando il deviatore in posizione verticale
oppure orizzontale. Non necessita di alimentazione elettrica ed è compatibile con i filtri a candela in ceramica con
attacco 1/4" BSP corto, ad esempio il filtro Advanced Ceramicae e il filtro Ultimate Ceramicae, certificati e progettati per
migliorare il gusto dell’acqua e ridurre la presenza di sostanze indesiderate. Il design compatto e il sistema di installazione
senza modifiche permanenti lo rendono ideale per qualsiasi cucina, anche per chi vive in affitto o necessita di una
soluzione mobile. Viene fornito con due adattatori e l'installazione può essere effettuata in autonomia in soli 5 minuti.

Dati tecnici

Nota: La durata e l’efficienza del filtro possono variare in base alla qualità dell’acqua trattata. Sostituire regolarmente per
garantire prestazioni ottimali.

Batteri Patogeni: Rimozione >99.9999% di batteri patogeni come Colera, Tifo, Salmonella, Serratia, E. Coli e Coliformi
fecali. Testato da laboratori indipendenti.
Cisti: Rimozione completa (100%) di Cryptosporidium Parvum e Giardia Lamblia.
Sedimenti e microplastiche: Filtrazione a 0,5 micron >99,98%; filtrazione tra 0,2 e 0,45 micron >99.91% (test eseguiti da
laboratori indipendenti).
Sostanze Chimiche Organiche: Eliminazione di pesticidi, erbicidi e solventi organici.
Composti Organici Volatili (VOC): Rimozione efficace dei composti organici volatili.
Metalli: Riduzione di alluminio, ferro, mercurio e piombo.
Gusto e Colore: Rimozione di idrogeno solforato, ferro e altri contaminanti che influenzano il gusto e il colore
dell'acqua.

Rimozione dei contaminanti (con filtro a candela Advanced Ceramicae)
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